
  
 
 

  

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA:  

Adequação de Prédio para futuras instalações do Poupa Tempo no Município De Cajati/SP. 

 

LOCAL:  

Avenida Fernando Costa, S/N - Bairro Centro - Cajati / SP.  

APRESENTAÇÃO: 

Este memorial descritivo tem por objetivo estabelecer critérios de medição, tipo de materiais, bem 

como descrever e especificar de forma clara os serviços a serem executados para a Adaptação de Prédio 

para futuras instalações do Poupa Tempo no Município De Cajati/SP. 

DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE  

Será medido por área real de revestimento cerâmico, inclusive a base, demolido, medida no 

projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição(m²).  

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a 

execução dos serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos cerâmicos, inclusive a 

base de assentamento, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. 

Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 

ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO  

Será medido pelo volume real escavado (m³).  

O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a escavação manual em 

solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto. 

 

REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO  

Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executado (m³).  

O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a execução dos serviços de 

reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de 

compactação. 

 

2. DIVISÓRIAS 

DIVISÓRIA EM PLACAS DUPLAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 120 

MINUTOS, ESPESSURA 130/70MM - 2RF / 2RF  

Será medido por área de fechamento e/ou divisória instalada conforme protejo padrão do 

poupa tempo (m²).  

O item remunera o fornecimento e instalação de paredes de fechamento e/ou divisórias 

drywall para vedações internas não estruturais com 130 mm de espessura e resistência ao  



  
 
 

  

 

 

fogo de 120 minutos, composta por: duas chapas em cada face da estrutura, tipo resistente ao 

fogo e com espessura de 15 mm (2 RF 15 + 2 RF 15); isolamento acústico de 45 a 47 dB; 

estrutura em perfis leves de aço galvanizado por processo contínuo de zincagem por imersão a 

quente, compreendendo perfis de aço com espessura de 0,50 mm, largura nominal de 70 mm, 

denominados guias e montantes espaçados de eixo a eixo em 400 ou 600 mm, conforme altura 

entre as fixações; perfil cantoneira perfurada com espessura de 0,43 mm para acabamento e 

proteção das chapas nos cantos salientes, cantoneiras, tabicas metálicas e rodapés metálicos, 

quando houver; fita de papel microperfurada, empregada nas juntas entre chapas; fita de 

papel, com reforço metálico, para acabamento e proteção das chapas nos cantos salientes, 

quando houver; massa especial para rejuntamento de pega rápida em pó, para o preparo da 

superfície a ser calafetada, e massa especial para a calafetação e colagem das chapas; 

remunera também a execução de recortes para portas, janelas, luminárias, pilares ou vigas, 

não devendo ser descontados os vãos decorrentes. Não remunera batentes de vão de portas, 

sancas ou molduras. Normas técnicas: NBR 14715-1, NBR 15758. 

 

DIVISÓRIA CEGA TIPO NAVAL COM MIOLO MINERAL, ACABAMENTO EM LAMINADO 

MELAMÍNICO, COM ESPESSURA DE 3,5 CM  

Será medido por área de divisória instalada conforme protejo padrão do poupa tempo (m²).  

O item remunera o fornecimento e instalação de divisória interna modulada de painéis cegos 

tipo naval, inclusive portas na espessura de 35 mm, prensados com miolo maciço 

incombustível tipo FIBRAROC (vermiculita expandida e fibra de madeira) e revestidos em 

chapa dura de fibras de Eucalyptus (conhecida como eucalipto) prensadas com acabamento 

em resina melamínica de baixa pressão resistente a impactos, abrasão e riscos, tipo Formidur 

BP PLUS ou equivalente; estrutura em perfil naval tipo H de aço zincado com pintura epóxi-

poliéster, ou alumínio anodizado; rodapé duplo com ou sem macaquinhos; referência 

comercial Divilux 35/FRIBAROC/Formidur BP Plus ou equivalente. Não remunera ferragem de 

vão de porta. 

DIVISÓRIA PAINEL/VIDRO/VIDRO TIPO NAVAL, ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO 

MELAMÍNICO, COM ESPESSURA DE 3,5 CM  

Será medido por área de divisória instalada conforme protejo padrão do poupa tempo (m²).  

O item remunera o fornecimento e instalação de divisória interna modulada em painel / vidro 

/ vidro, tipo naval, constituída por painéis e portas, espessura de 35 mm, prensados com miolo 

tipo MSO honey comb capaz de absorver os impactos e distribuí-los em vários pontos que 

formam as colméias e revestidos em chapa dura de fibras, de Eucalyptus (conhecida como 

eucalipto) prensadas com acabamento em pintura à base de água protegida por resina 

alquídica-melamínica tipo Eucaplac UV ou equivalente; estrutura em perfil naval tipo H de aço 

zincado com pintura epóxipoliéster ou alumínio anodizado, rodapé duplo com ou sem 

macaquinhos, vidro liso de 3 mm; referência comercial Divilux 35/MSO/Eucaplac UV ou 

equivalente. Não remunera ferragem de vão de porta. 

 

PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X 210 CM  

Será medido por unidade de porta instalada conforme protejo padrão do poupa tempo (un).  

O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, batente e 

guarnições em madeira para acabamento em pintura ou cera; cimento, areia, acessórios e a 



  
 
 

  

 

 

mão de obra necessária para a montagem e fixação do batente, da folha e das guarnições nas 

duas faces. 

 

FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 

FOLHA  

Será medido por conjunto de ferragem utilizado por porta instalada conforme protejo padrão 

do poupa tempo (cj).  

O item remunera o fornecimento de conjunto completo de ferragem para porta interna de 1 

folha composto por: 3 (três) dobradiças de 3 1/2 x 3 em latão cromado; referência comercial 

La Fonte Dob 90 3 1/2 x 3, 3500 da União Mundial, 346 da Arouca; conjunto de fechadura de 

embutir cromada com miolo tipo gorges, um par de maçanetas retangulares tipo alavanca e 

um par de espelhos retangulares; referência comercial 721/01 CR da Pado, 402526/40 da 

Arouca ou equivalente. Remunera também o fornecimento de materiais acessórios e mão de 

obra necessária para a montagem e instalação completa da ferragem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

  

 

PM-76 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD. 

 



  
 
 

  

 



  
 
 

  

 

DESCRIÇÃO  

Constituintes  

• Espécies de madeira, conforme Classificação de Uso constante da ficha G1 Gestão de 

Madeira do Catálogo de Serviços:  

- Porta e batente: classificação G1-C1, construção leve - esquadria;  

- Guarnições: classificação G1-C4, construção leve interna - utilidade geral.  

• Porta de madeira sarrafeada maciça, e=35mm, revestida em ambas as faces com painel de 

madeira compensada (e=3mm).  

• PM-75:  

- Batente em chapa dobrada 14 galvanizada, fixado com grapas.  

• PM-76:  

- Batente de madeira maciça (3,5x14cm) fixado com chapuz de madeira ou com parafusos e 

buchas; - Guarnições de madeira maciça (5cm);  

- Complemento do batente destinado a ajustar as dimensões entre a parede acabada e o 

batente. Utilizar madeiras desempenadas e lixadas com as mesmas características do batente.  

 

Acessórios  

• Dobradiças tipo média, em aço cromado, com pino e bolas, de 3 1/2” x 3”: - 3 unidades.  

• Fechadura de embutir, tipo externa, em aço, distância de broca = 55mm, acompanhadas de 

chaves em duplicata com um único segredo para todos os andares.  

• Maçaneta tipo alavanca, maciça, bordas arredondadas, acabamento cromado.  

• Roseta com acabamento cromado, acompanha as maçanetas.  

• Chapa em aço inoxidável escovado para proteção contra choques mecânicos, nº 22 

(espessura aproximada de 0,79 mm), afixada com parafusos auto-atarraxantes de cabeça tipo 

panela, Ø=4mm, comprimento de 9,5mm.  

• Puxador horizontal em aço inox escovado Ø=7/8” ou 1”, afixado com parafusos auto-

atarraxantes, Ø=4 a 6mm, com cabeça tipo panela ou chata e comprimento máximo de 25mm.  

• Obs.: Régua de sinalização / sanitário acessível (RS-05, pago em outro serviço).  

Acabamentos  

• Porta, batente de madeira, guarnições e complemento:  

- Pintura esmalte ou óleo sobre fundo para madeira, conforme indicação em projeto. Cores de 

acordo com especifi cação em projeto.  

• Batente metálico:  

- Pintura esmalte ou óleo, conforme o adotado para a porta, sobre fundo para galvanizados. 

Protótipo comercial  

• Porta, batente de madeira, guarnição e complemento:  

- Empresas cadastradas no CADMADEIRA.  

• Conjunto de fechadura, maçaneta e roseta:  

- ALIANÇA - linha Orion, tipo externa, modelo 5501(Z) CR  

- ALIANÇA - linha Orion, tipo externa, modelo 5511(Z) CR  

- ALIANÇA - linha Orion, tipo externa, modelo 55001(Z) CR  

- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 511/55 L-LC  

- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 517/55 L-LC  

- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 523/55 L-LC 

- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 534/55 L-LC  



  
 
 

  

 

- LA FONTE - linha Arquiteto, tipo externa, modelo 6521 CR  

- LA FONTE - linha Arquiteto, tipo externa, modelo 6235 CR  

- LA FONTE - linha Arquiteto, tipo externa, modelo 6236 CR  

- LOCKWELL - linha Design, modelo Due, tipo externa, modelo 3.3.2204  

- LOCKWELL - linha Design, modelo Uno, tipo externa, modelo 3.3.2214  

- PAPAIZ - linha Standard - Smart, tipo externa, modelo 357 R60 MZ180 CR  

- PAPAIZ - linha Standard - Smart, tipo externa, modelo 357 R60 MZ270 CR  

• Dobradiça:  

- ALIANÇA - modelo 81501P, código 05300-00, 3 1/2” x 3”  

- LA FONTE - modelo CR1410, 3 1/2” x 3”  

- PAPAIZ - modelo 1296-1CR, código 0109044, 3 1/2” x 3”  

• Chapa:  

- ACESITA  

• Puxador horizontal em aço inox escovado:  

- CRISMOE - linha Alfa, modelo 35.AF.01.IE (450mm)  

- EDMETAL - linha Conforto, modelo 4901 BAP-IEIE(450mm)  

 

APLICAÇÃO  

• Em sanitários acessíveis, para uso preferencial de pessoas com defi ciência física ou com 

mobilidade reduzida em obras novas, ampliações, adequações e reformas gerais.  

 

EXECUÇÃO  

• Batente metálico:  

- Bater os pontos de solda e eliminar as rebarbas em todas as emendas de chapas;  

- Todos os locais onde houver ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de poeira, 

gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer outro contaminante, para receber tratamento 

com galvanização a frio (ver fi cha S14.17);  

- Antes da aplicação de fundo para galvanizados, toda a superfície metálica deve estar 

completamente limpa, seca e desengraxada.  

 

FICHAS DE REFERÊNCIA  

Catálogo de Componentes  

Ficha RS-05 Régua de sinalização / sanitário acessível  

Catálogo de Serviços  

Ficha G1 Gestão de Madeira  

Ficha S11.02 Cantoneira de alumínio Ficha S14 Pintura  

Ficha S14.09 Pintura tinta esmalte sintético  

Ficha S14.12 Pintura tinta a óleo Ficha S14.17 Galvanização  

Ficha S14.18 Fundos para metais Ficha S14.19 Fundos para madeira  

Ficha S14.21 Esmalte à base de água  

 

RECEBIMENTO  

• O serviço pode ser recebido, se atendidas todas as condições de especificação, projeto, 

fornecimento e execução.  

 



  
 
 

  

 

• A aceitação do lote se fará mediante a comprovação documental da 

origem da madeira, exigindo-se:  

- Notas fiscais;  

- Declaração de emprego apenas de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou 

de origem nativa da flora brasileira adquirida de pessoas jurídicas cadastradas no 

CADMADEIRA; 

- Comprovante de cadastramento do fornecedor perante o CADMADEIRA (a situação cadastral 

do fornecedor deverá ser conferida eletronicamente).  

• Aferir as especificações de todos os itens.  

• Porta, batente de madeira, guarnições e complemento:  

- Espécie botânica:  

» Conferir a espécie da madeira utilizada, de acordo com a Classificação de Uso constante da 

ficha G1 Gestão de Madeira, do Catálogo de Serviços;  

» A Fiscalização poderá, a seu critério, requerer a identificação da espécie botânica da madeira 

e os resultados de ensaios físico-mecânicos. As amostras, retiradas aleatoriamente do mesmo 

lote, deverão ser avaliadas em laboratório.  

- Verificar a inexistência de fungos, apodrecimentos ou furos de insetos;  

- Verificar encabeçamento em todo o perímetro;  

- Verificar, auditivamente, com leves batidas em vários pontos da superfície da porta, a 

especificação do enchimento sarrafeado maciço;  

- Rejeitar peças empenadas, desniveladas, fora de prumo ou de esquadro;  

- A folha da porta deverá ser colocada em posição semiaberta e permanecer parada, caso 

contrário, será sinal evidente de desvio de prumo da esquadria.  

• Batente metálico:  

- Exigir certificado de galvanização a fogo, emitido pela empresa galvanizadora ou nota fiscal 

discriminada do fornecedor;  

- Verificar a não ocorrência de rebarbas e pontos de solda mal batidos;  

- Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com galvanização a frio.  

• Acessórios:  

- Aferir as especificações, verificar a correta instalação e funcionamento;  

- Puxador horizontal: verificar altura e posicionamento de fixação do puxador;  

- Chapa de proteção: o acabamento deve estar livre de rebarbas, arestas, “cantos vivos” ou 

quaisquer imperfeições que possam se tornar cortantes.  

• Lubrificação das partes móveis.  

 

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS  

• Porta.  

• Batente, guarnições e complemento.  

• Puxador horizontal.  

• Chapa de proteção.  

• Acessórios, exceto régua de sinalização.  

• Lubrificação das partes móveis.  

 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO  

• un. — por unidade instalada.  



  
 
 

  

 

LEGISLAÇÃO  

• Decreto Estadual nº 53.047, de 02 de junho de 2008 - cria o CADMADEIRA e estabelece 

procedimentos na aquisição de produtos de subprodutos de madeira de origem nativa pelo 

Governo do Estado de São Paulo. 

 

NORMAS  

• NBR 7203:1982 - Madeira serrada e beneficiada.  

• NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.  

• Obs.: As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda 

norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das 

normas citadas. 

 

3. SANITÁRIO P.N.E. - LOUÇAS E ACABAMENTOS 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 

BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 

AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

Será medido por unidade de vaso sanitário instalado (un). 

O item remunera o fornecimento de vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo 

frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária 

ajustável, bem como material e a mão de obra necessária para instalação do mesmo. 

 

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 

Será médio por unidade de assento sanitário convencional instalado (un). 

O item remunera o fornecimento de assento sanitário convencional, bem como material e a 

mão de obra necessária para instalação do mesmo. 

 

LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE 

REDUZIDA  

Será medido por unidade de lavatório instalado (un).  

O item remunera o fornecimento e a instalação do lavatório de louça para canto, sem coluna 

para pessoa com mobilidade reduzida; referência comercial L 76 coleção Master da Deca ou 

equivalente; sifão cromado de 1 x 1 1/2; tubo de ligação cromado com canopla; válvula 

metálica de 1 para ligação ao sifão, um par de parafusos com bucha para fixação do lavatório; 

materiais acessórios necessários para sua instalação e ligação à rede de esgoto. 

 

TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, 

REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´  

Será medido por unidade de torneira instalada (un).  

O item remunera o fornecimento e instalação de torneira de mesa para lavatório, com 

acionamento por meio de alavanca e válvula com sistema hidromecânico, onde duas forças 

simultâneas atuam: a hidráulica (pressão da água) e a mecânica (pressão do acionamento 

manual), diâmetro nominal 1/2, acabamento cromado, regulagem de vazão para alta pressão 

ou baixa pressão; referência comercial Torneira Pressmatic Benefit, fabricação Docol ou  

 



  
 
 

  

 

 

equivalente. Remunera também materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede 

de água. 

 

BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, 

EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM  

Será medido por unidade instalada (un).  

O item remunera o fornecimento de barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com 

mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, diâmetro nominal de 1 1/4, 

comprimento de 25 a 30 cm, com resistência mínima ao esforço em qualquer sentido de 1,5 

kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixação, em aço inoxidável; tubo e flanges com 

acabamento escovado, ou polido fosco; acessórios e a mão de obra necessária para a 

instalação completa da barra, atendendo às exigências da norma NBR 9050. 

 

BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM 

TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 X 800 MM  

Será medido por unidade instalada (un).  

O item remunera o fornecimento de barra de apoio em ângulo de 90 graus, para pessoas com 

mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/2, 

comprimento de 800 x 800 mm; com resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido, de 

1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixação, em aço inoxidável; tubo e flanges 

com acabamento escovado ou polido fosco; acessórios e a mão de obra necessária para a 

instalação completa da barra, atendendo às exigências da norma NBR 9050. 

 

SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML  

Será medido por unidade de saboneteira instalada (un).  

O item remunera o fornecimento e instalação de saboneteira tipo dispenser, constituída por 

reservatório em plástico ABS, para refil de 800 ml de sabão líquido tipo gel; referência 

comercial SG 4000 fabricação Columbus ou equivalente; incluso também materiais acessórios 

e mão de obra necessária para a instalação da saboneteira. Não remunera o fornecimento do 

refil. 

 

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

Será medido por unidade de papeleira de parede instalada (un). 

O item remunera o fornecimento de papeleira de parede em metal cromado sem tampa, bem 

como mão de obra necessária para fixação da mesma na parede indicada em projeto. 

 

 

DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS  

Será medido por unidade de dispenser toalheiro instalado (un).  

O item remunera o fornecimento e instalação do porta-papel de parede (dispenser toalheiro) 

em plástico ABS branco, com fecho de segurança, para papel com duas, ou três dobras. 

Remunera também material acessórios e mão de obra para a fixação do dispenser. 

 

 



  
 
 

  

 

ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO  

Será medido pela área de espelho instalado (m²).  

O item remunera o fornecimento de espelho constituído por: espelho comum com 3 mm de 

espessura; requadro em perfil de alumínio, com acabamento anodizado natural, ou fosco; 

fundo em compensado de Pinus (Pinus Elliotti ou Pinus Taeda), com espessura de 3 mm; 

parafusos galvanizados; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do 

espelho. 

 

4. D.M.L. 

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL 

EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  

Será medido por unidade de tanque de louça branca instalado (un). 

O item remunera o fornecimento de tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, 

incluso sifão flexível em pvc, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio, bem 

como materiais e mão de obra necessária para instalação do mesmo. 

 

TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR, EM LATÃO FUNDIDO 

CROMADO  

Será medido por unidade de torneira instalada (un).  

O item remunera o fornecimento e instalação de torneira para pia com bica móvel e arejador, 

para instalação em parede, em latão fundido cromado de 3/4 ou 1/2; inclusive materiais 

acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água. 

 

5. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

RALO SECO EM FERRO FUNDIDO, 100 X 165 X 50 MM, COM GRELHA METÁLICA SAÍDA 

VERTICAL  

Será medido por unidade de ralo instalado no banheiro P.N.E. (un).  

O item remunera o fornecimento e instalação de ralo seco, 100 X 165 X 50 mm, em ferro 

fundido, com saída vertical e grelha metálica, inclusive materiais acessórios. 

 

TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE 

CONEXÕES  

Será medido por comprimento de tubulação executada para conectar à rede de esgoto do 

D.M.L. e do sanitário P.N.E. a rede de esgoto existente no prédio (m).  

O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido, diâmetro nominal de 

100 mm, com ponta e bolsa e anel de borracha, para rede de esgoto sanitário, inclusive 

conexões e materiais acessórios; referência comercial Colefort da Amanco, Tigre ou 

equivalente. Não remunera os serviços de escavação. 

 

 

 



  
 
 

  

 

 

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES  

Será medido por comprimento de tubulação executada para conectar à distribuição de água 

fria do D.M.L. e do sanitário P.N.E. a rede de distribuição de água fria existente no prédio (m).  

a) Nas redes de distribuição, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de água fria, 

considerar comprimento total de tubulação executada;  

b) Nas tubulações de entradas, saídas e interligações de caixas d´água e reservatórios e 

barriletes, considerar um metro linear para cada conexão de tubulação correspondente, 

acrescido ao comprimento da tubulação executada.  

O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC 

rígido marrom com juntas soldáveis DN= 25 mm (3/4), inclusive conexões, para sistemas 

prediais de água fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de 

fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: a) Conexões de PVC rígido com bucha e 

reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações em tubos metálicos, registros e 

torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e 

eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou 

escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações 

enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: 

NBR-5648 e NBR-5626. 

 

REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA 

ESPECIAL  

Será medido por unidade de registro instalado (un).  

O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, 

acabamento cromado com canopla, linha especial, diâmetro nominal de 3/4´´, inclusive 

materiais acessórios e de vedação. 

 

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 

K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W  

Será medido por unidade de luminária instalada (un).  

O item remunera o fornecimento de luminária led quadrada de sobrepor, com drive, composta 

por módulos led IRC >= 80, temperatura de cor de 4000 K, fluxo luminoso de 1363 até 1800 lm, 

vida útil de no mínimo 50.000 h, potência de 15 a 24 W, driver para tensão 220 V ou 

multitensão de 100 a 240 V, eficiência mínima 94 lm / W, corpo em chapa de aço tratada, com 

pintura eletrostática na cor branca, difusor translúcido; referência comercial ref. 400-24/1 LED 

da ARM, EF75- S2000840, difusor leitoso da Lumicenter, PL 289/LED18W TL da Prolumi ou 

equivalente. Remunera também materiais e a mão de obra necessária para instalação 

completa da luminária. 

 

CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C  

Será medido por comprimento de cabo instalado para ligação das luminárias (m).  



  
 
 

  

 

 

O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, 

revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de 

isolamento para tensões de 600 V até 1.000 V; remunera também materiais e a mão-de-obra 

necessária para a enfiação e instalação do cabo. 

 

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS  

Será medido pelo comprimento total, aferido pelo eixo das eletrocalhas instaladas, 

considerando -se inclusive as deflexões de curvas, tês, reduções, etc. (m).  

O item remunera o fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada tipos U ou C, sem 

tampa, 100 x 50 mm, com todos os acessórios pertinentes tais como: curvas, tês, reduções, 

cruzetas, desvios, terminais, flanges, emendas, gotejadores, etc, em chapa de aço com 

acabamento galvanizado a fogo; referência comercial Mopa ou equivalente. Não remunera o 

fornecimento e instalação de suportes ou mãos francesas e tirantes. 

 

TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA  

Será medido por conjunto de tomada instalada, sendo considerada uma para cada um dos 

cinco aparelhos de ar-condicionado e uma para o bebedouro(cj).  

O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de 20 A - 250V, 2P + T; com placa, 

haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre. Referência 

comercial: 054344 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136. 

 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, 

PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN 

Será medido por unidade de quadro instalado conforme indicado em projeto (un).  

O item remunera o fornecimento de quadro de distribuição em pvc, de embutir, com 

barramento terra / neutro, para 6 disjuntores nema ou 8 disjuntores DIN, corrente nominal de 

150A, composto por caixa, placa de montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho 

para fixação de disjuntores; abertura ampliada na parte superior do espelho para até 11 

módulos; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra 

necessária para a instalação completa do quadro; não remunera o fornecimento dos 

disjuntores, nem de barramento com acessórios. 

 

DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS  

Será medido por unidade de dispositivo instalado (un).  

O item remunera o fornecimento e instalação de dispositivo diferencial residual (interruptor 

de corrente de fuga) de 63A x 30 mA, com 4 pólos, referência BPA 463/030 da GE, ou 5 SM1 

346-0 MB da Siemens, ou equivalente. 

 

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A – FORNECIMENTO E 

INSTALALÃO. AF 04/2016  

Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).  

O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção 

termomagnética, bipolar, modelos com corrente de 20 A e tensão de 127 / 220 V, conforme 

selo de conformidade do INMETRO para os modelos de 20 A da STECK, Pial Legrand, Eletromar  



  
 
 

  

 

 

/ Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; remunera também materiais 

acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de parafusos em 

suporte apropriado. Não remunera o fornecimento do suporte. 

 

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A – FORNECIMENTO E 

INSTALALÃO. AF 04/2016  

Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).  

O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção 

termomagnética, bipolar, modelos com corrente de 40 A e tensão de 127 / 220 V, conforme 

selo de conformidade do INMETRO para os modelos de 40 A da STECK, Pial Legrand, Eletromar 

/ Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; remunera também materiais 

acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de parafusos em 

suporte apropriado. Não remunera o fornecimento do suporte. 

 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C  

Será medido por comprimento de cabo instalado para ligação das tomadas dos aparelhos de 

ar-condicionado (m).  

O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera 

mole, encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 90º e cobertura 

composta com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera 

também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. 

 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C  

Será medido por comprimento de cabo instalado do padrão até o quadro de distribuição (m).  

O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera 

mole, encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 90º e cobertura 

composta com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera 

também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. 

 

CONDULETE METÁLICO DE 3/4´  

Será medido por conjunto de condulete instalado, sendo considerado um para cada aparelho 

de ar-condicionado e um para o bebedouro(cj).  

O item remunera o fornecimento e instalação de condulete, constituído por: corpo e tampa 

em alumínio silício de alta resistência mecânica, injetado ou fundido, com saídas laterais em 

vários modelos, com ou sem rosca, utilizado para interligar qualquer tipo de eletroduto com 

bitola de 3/4, ou incorporar equipamentos como tomadas, interruptores sejam eles de 

energia, telefonia ou lógica, em redes aparentes abrigadas; 1 (uma) tampa tipo cega ou com 

furação compatível ao equipamento a ser instalado no seu interior; referência comercial 

Wetzel, Tramontina ou equivalente. 

 

ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS  

Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).  

O item remunera o fornecimento e a instalação de eletrodutos e conexões rígidos de aço 

carbono, diâmetro nominal de 3/4”, costura longitudinal conforme NBR 5624, galvanizado  



  
 
 

  

 

 

eletroliticamente com zinco, conforme NBR 13057. Este item remunera também todos os 

materiais acessórios, como buchas e arruelas, com revestimento protetor e a mão-de-obra 

necessária para a execução dos serviços de instalação, assim como a escavação e o reaterro 

apiloado em valas, com profundidade média de 0,50 m nas instalações enterradas, ou fixação 

por meio de braçadeiras nas instalações aparentes com a instalação de arame galvanizado 

para guia de fios e cabos utilizados em instalações elétricas. 

 

7. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 

 

AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H  

Será medido por conjunto de sistema de ar condicionado instalado (cj).  

O item remunera o fornecimento de sistema de ar condicionado frio tipo Split, com controle 

remoto e capacidade de 12.000 BTU (British Thermal Unit) / hora, para alimentação elétrica de 

220 V / 60 Hz (monofásica / bifásica), constituído por 1 unidade condensadora externa e 1 

unidade evaporadora interna tipo parede. Remunera também o fornecimento de materiais 

complementares e acessórios, equipamentos e a mão de obra especializada necessária para a 

execução dos serviços de instalação do evaporador (unidade interna), condensador (unidade 

externa) e da rede frigorígena isolada para até 3 metros de distância entre aparelhos (unidade 

externa e interna), constituída por tubulação de cobre com isolamento térmico, flanges, 

porcas, cabo de cobre PP 4x2,5mm² 450/750V, isolação 70°C, fita adesiva, par de suporte tipo 

L para condensadora com parafusos e buchas para sua fixação, parafusos e buchas para 

fixação da evaporadora, materiais complementares e acessórios, com quantidades conforme 

fabricante; referência comercial Samsung, Carrier, LG, Consul ou equivalente. Remunera a 

retirada de umidade das tubulações, por meio de bomba a vácuo; interligações elétricas, a 

partir do ponto de força protegido, ao lado da unidade externa; testes para evitar vazamentos 

(carga de nitrogênio); complementos de gás refrigerante; regulagem e testes de desempenho; 

não remunera adequações civis necessárias à instalação. 

 

ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA 

TUBULAÇÃO DE 1/4´ (COBRE)  

Será medido por comprimento de isolamento térmico instalado para fazer a ligação das 

evaporadoras locadas em projeto até as condensadoras localizadas nos fundos do prédio (m).  

O item remunera o fornecimento e instalação de isolamento térmico em espuma elastomérica, 

para tubulação de cobre com diâmetro de 1/4´´ (6 mm), espessura de 9 a 12 mm, referência 

Armaflex da Armacell ou equivalente. Remunera também o fornecimento de materiais 

acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do isolante térmico flexível em 

tubulações de refrigeração ou climatização, existentes ou novas, conforme recomendações do 

fabricante. 

 

 

 

 



  
 
 

  

 

 

ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA 

TUBULAÇÃO DE 1/2´ (COBRE)  

Será medido por comprimento de isolamento térmico instalado para fazer a ligação das 

evaporadoras locadas em projeto até as condensadoras localizadas nos fundos do prédio (m).  

O item remunera o fornecimento e instalação de isolamento térmico em espuma elastomérica, 

para tubulação de cobre com diâmetro de 1/2´´ (12 mm), espessura de 9 a 12 mm, referência 

Armaflex da Armacell ou equivalente. Remunera também o fornecimento de materiais 

acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do isolante térmico flexível em 

tubulações de refrigeração ou climatização, existentes ou novas, conforme recomendações do 

fabricante. 

 

TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES  

Será medido por comprimento de tubulação executada para fazer a ligação das evaporadoras 

locadas em projeto até as condensadoras localizadas nos fundos do prédio (m).  

O item remunera o fornecimento e instalação de tubo de cobre flexível sem costura, diâmetro 

nominal de 6,35 mm (1/4), espessura 1/32, com tratamento térmico após a trefilação; 

inclusive conexões, materiais acessórios, fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação 

for aparente, abertura e fechamento de rasgos e recobrimento com argamassa à base de 

isolante térmico, para tubulações embutidas. Norma técnica: NBR 7541. 

 

TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES  

Será medido por comprimento de tubulação executada para fazer a ligação das evaporadoras 

locadas em projeto até as condensadoras localizadas nos fundos do prédio (m).  

O item remunera o fornecimento e instalação de tubo de cobre flexível sem costura, diâmetro 

nominal de 12,70 mm (1/2), espessura 1/32, com tratamento térmico após a trefilação; 

inclusive conexões, materiais acessórios, fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação 

for aparente, abertura e fechamento de rasgos e recobrimento com argamassa à base de 

isolante térmico, para tubulações embutidas. Norma técnica: NBR 7541. 

 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C  

Será medido por comprimento de cabo instalado para fazer a ligação das evaporadoras 

locadas em projeto até as condensadoras localizadas nos fundos do prédio (m).  

O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera 

mole, encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 90º e cobertura 

composta com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera 

também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. 

 

CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM SAÍDA DE DRENO 

ÚNICO NA VERTICAL - 39 X 22 X 6 CM  

Será medido por unidade de caixa instalada (un).  

O item remunera o fornecimento de caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, 

de 39 x 22 x 6 mm, em material de plástico; referência comercial Poloar ou equivalente; 

remunera também acessórios material e a mão de obra para a instalação da caixa; Não 

remunera o fornecimento da tampa. 



  
 
 

  

 

 

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 20 MM, (1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES  

Será medido por comprimento de tubulação executada para fazer a ligação do dreno dos 

aparelhos de ar-condicionado até chegar ao tubo principal de ¾’(m) . 

a) Nas redes de distribuição, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de água fria, 

considerar comprimento total de tubulação executada;  

b) Nas tubulações de entradas, saídas e interligações de caixas d´água e reservatórios e 

barriletes, considerar um metro linear para cada conexão de tubulação correspondente, 

acrescido ao comprimento da tubulação executada.  

O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra, e instalação de tubos de PVC 

rígido marrom com juntas soldáveis DN= 20 mm (1/2), inclusive conexões, para sistemas 

prediais de água fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de 

fabricação e o diâmetro do tubo. Remunera também: a) Conexões de PVC rígido com bucha e 

reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações em tubos metálicos, registros e 

torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e 

eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou 

escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações 

enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: 

NBR-5648 e NBR-5626. 

 

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES  

Será medido por comprimento de tubulação executada como tubulação principal dos drenos 

de ar-condicionado (m). 

a) Nas redes de distribuição, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de água fria, 

considerar comprimento total de tubulação executada;  

b) Nas tubulações de entradas, saídas e interligações de caixas d´água e reservatórios e 

barriletes, considerar um metro linear para cada conexão de tubulação correspondente, 

acrescido ao comprimento da tubulação executada.  

O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC 

rígido marrom com juntas soldáveis DN= 25 mm (3/4), inclusive conexões, para sistemas 

prediais de água fria. Nos tubos deverão estar gravados /marca do fabricante, norma de 

fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: a) Conexões de PVC rígido com bucha e 

reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações em tubos metálicos, registros e 

torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e 

eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou 

escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações 

enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: 

NBR-5648 e NBR-5626. 

8. PINTURA 

TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO  

Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 

m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão 

ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²).  



  
 
 

  

 

 

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura látex standard à base de 

emulsão acrílica modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solúvel em água, 

conforme norma NBR 11702, acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e 

maresia; referência comercial Coralmur fabricação Coral ou equivalente. Remunera também 

materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da 

superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do 

fabricante; aplicação da tinta, em várias demãos (2 ou 3 demãos), conforme especificações do 

fabricante, sobre superfície revestida com massa. 

 

ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO  

Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²):  

a) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 (três). Não 

havendo batente, medição pela área da peça multiplicado por 2 (dois);  

b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela 

área da peça multiplicada por 5 (cinco);  

c) Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada apenas 

uma vez.  

O item remunera o fornecimento de fundo à base em água, para superfície de madeira, o 

fornecimento de tinta esmalte à base em água, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco, 

conforme norma NBR 11702, referência tinta esmalte referência Sherwin Williams, Suvinil, 

Futura, Lukscolor, ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 

execução dos serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; 

aplicação da tinta esmalte, em várias demãos (3 ou mais demãos), sendo a primeira demão 

aplicada como fundo selante, conforme especificações do fabricante. 

 

9. SERVIÇO FINAL 

LIMPEZA FINAL DA OBRA  

Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²).  

O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a limpeza 

geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., inclusive 

varreção, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta 

para a utilização. 

 

Cajati, 10 de Junho de 2022. 
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