—_— NOTAS TECNICAS
/ AN
1 1. Unidade de Medidas = metro(m), exceto onde indicado;
| 2. Velocidade de projeto 30 km/h, e 40 km/h nas vias coletoras
600 / 3. O PROJETO FOI ELABORADO SEGUNDO AS NORMAS E
N\ \ / RECOMENDACOES PREVISTAS NO MANUAL DE
— I SINALIZACAO RODOVIARIA DO DER/SP E NO CODIGO DE
TRANSITO BRASILEIRO(CTB); DE SINALIZACAO
RODOVIARIA DO DER/SP E NO CODIGO DE TRANSITO
BRASILEIRO(CTB);
DEVERA SEGUIR TAMBEM A ABNT NBR 14644/21 e 14891/21
4. AS PLACAS DE REGULAMENTACAO DEVERAO TER
FUNDO BRANCO REFLETIVO; ORLAS E TARJAS EM
VERMELHO REFLETIVO; LEGENDAS E SIMBOLOS NA COR
PRETA NAO REFLETIVA
5. AS PLACAS DE ADVERTENCIA DEVERAO TER FUNDO
AMARELO REFLETIVO; ORLAS SIMBOLOS E LEGENDAS NA
N COR PRETA NAO REFLETIVA;
6.0 TIPO DE PELICULA REFLETIVA A SER UTILIZADA NA
CONFECCAO DAS PLACAS, DEVERA OBEDECER AOS
SEGUINTES CRITERIOS MINIMOS:
- PLACAS DE REGULAMENTACAO, ADVERTENCIA,
/(\/ MARCADORES DE PERIGO E MARCADORES DE PERIGO,
4/ \ ALINHAMENTO: PELICULA DO TIPO IIl.
Oé\ - PLACAS INDICATIVAS DE SOLO: FUNDO COM PELICULA
> 7;? DO TIPO "GRAU TECNICO" E INSCRICOES COM PELICULA
~ @O DO TIPO llI.

&O *Devera ser removida (por conta da prefeitura), toda sinalizagéo
vertical nos locais onde sera instaladas placas prevista no
projeto.

J N NOTAS TECNICAS
1. Unidade de Medidas = metro(m), exceto onde indicado;
2. Velocidade de projeto 30 km/h
3. Toda a sinalizagao horizontal cuja cor nao estiver especificada
devera ser pintada na cor branca;
4. Pintura definitiva:
a. Tinta acrilica a base de agua; ou a frio, alto relevo, por extrusao;
ou a frio com resina metacrilica, reativa: Linha de bordo.
@) b. Hot spray: Linhas de eixo: seccionadas, tracejadas, mistas,
I duplas amarelas, etc.
(@) c. Extrudado: Linha de retengdo e canalizagdo, zebrados,
Ll legendas, simbolos e setas.
0’ 5. Nenhum trecho com extensdo superior a 1 km podera ser
- liberado ao trafego sem receber a pintura de sinalizagédo horizontal
wl provisoéria e/ou intermediaria;
() 6. As tachas deverao ser de material duravel, ter pinos de fixagao
= com parafusos de agco com rosca completa e colada ao pavimento.
= Deverao ter catadidptricos com elemento refletivo, conforme
L especificagdo da ABNT-NBR 14.636;
7. O projeto foi elaborado segundo as normas e recomendagdes
previstas no Manual de Sinalizagdo Rodoviaria do DER/SP e no
Caédigo de Transito Brasileiro (CTB).
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eyl TACHAS REFLETIVAS COR |QUANT. (UN))
| —_ MONODIRECIONAIS 110 x 100 x 15 | BR. 8
DET"07"\ —_ PLASTICO COM |BIDIRECIONAIS 110 x 100 x 15 AM.
REFLETIVO |MONODIRECIONAIS 250 x 150 x50 | AM. 79
"PARE" BIDIRECIONAIS 250 x 150 x 50 AM. 52
DET"01" RESUMO DE QUANTIDADES
- SINALIZAGCAO HORIZONTAL
TINTA ACRILICA A BASE DE AGUA m_' o 47‘
Esc:1/150 TINTAPLASTICAA FRIO, ALTO RELEVO POR | oo
S EXTRUSAO. :
© TINTAPLASTICA AFRIO, RESINA -
py MATACRILICA, REATIVAS. :
™~ “ o —/—/— GUIAA.S.D =C=20,11m , BR_| 18130
“ S CALQADA A.S.D = 30,51 M2 TINTA EMTERMOPLASTICO HOT-SPRAY  — T
/0, AN Ll PAVIMENTO A IMPLANTAR = 38,61 M? TINTAEMTERMOPLASTICO EXTRUDADO |- -
o .
~ AN RESUMO DE QUANTIDADES
7.917.363 m N N 7.919.363 m SINALIZAGCAO VERTICAL DE REGULAMENTACAO E ADVERTENCIA
" N Quantidade de Placas Quantidades de Suportes
a N Cadigo Dimensées e a colocar Tibo Su Comp. Kg. a colocar
Comp. [ Altura ] QTD.| m? P P (unit.) | (Unit.) | Qtd. PP (m)
Q N R-1 - - 065| 033] 4 1,32 PP 3,60 - 4 14,40
= N R-1 - - 065 033] 1 0,33 | Bragadeira - - - -
DET"06" N R-6¢ - - 050 020] 10 [ 200 PP 3,60 - 10 36,00
— R-19 (30 km/h) - - 050 020] 3 0,60 | Bragadeira - - -
c=44,93 m R-24a - . 050 020] 4 0,80 | Bragadeira | 3,60 -
R-24b - - 050 020 3 0,60 PP 3,60 3 10,80
W 06°0x R-33 - - 050 020 3 0,60 PP 3,60 - 3 10,80
A-18 050 050 - 025 4 1,00 PP 3,60 - 4 14,40
A-18 (Pré). 060] 1,00 - 060 2 1,20 PP 3,60 2 7,20
> A-32b 060] 1,00 - 060 2 1,20 PP 3,60 2 7,20
‘%D MP-1 050 | 025 - 013 3 0,38 | Bragadeira - - -
& MP-3 050 | 025 - 013] 2 0,25 PP 2,70 - 2 5,40
STR-8 0,60 1,0 - 0,60 1 0,60 PP 3,60 - 1 3,60
TOTAL 42 | 10,88 TOTAL 31 | 109,80
- o ART.: 28027230220854405
REVISAO (descriminagéo)

DET"06" —

C=44,93 m /

C/TACHAO BIDIRECIONAL [ Mipcatre & Pref.: Luiz Henrique Koga — )

i : PYYLICLCEE _l_é__ o . ; P ———

CAD(4X4 m) \ ) Detalhe 01 - Estrutura do Pavimento 26/08/2022  Propesia Eng°.:Antonangele Ap. Raimundo k|

N2/0_/50>>  proposta_2 . :
1}\\7:“6 \ Esc. Var 03/08/2022 D A Eng°.:Antonangele Ap. Raimundo
> \,\O 12/05/2022 Emiss&o Eng°®.: Antonangele Ap. Raimundo
\ogq) — REG CBUQ Faixa Ml 3.0 A A
SJNY ET DATA REVISAO RESPONSAVEL ASSINATURA
QS 09’/ \\\h ) BASE - BRITA'GRADUADA SIMPLES: 20,00 |43.00
/ T C.B.R=> 80%
REFORCO DE SUB-LEITO COMPACTACAO 1000 =1 T
/ o R4C;O D?' SUB.LEITO COMPACTACAO 100% EI 20,00
+CBR220% . 4+ 4+ o+ o+ o+ o+ o+ CNPJ 24.345.055/0001-00
MELHORAMENTO DE SUB[LEITO| CBR = 14% | Inscr. Est. 383.019.347.110
| | Rua Joaquim Ferreira Lucio, 604 - ltaporanga/SP - Centro
ANTONANGELE T
R BEIEAT0G B LeQIBITEe e-mail: contato@antonangele.com
Nome Do Projeto: PROJ ETO FU NCIONAL Articulagéo das Folhas
Local: CAJATI/SP
Legendas - . , . z =
Gradil a remanejar c= 18,30 m Sinalizagéo na cor branca a Implantar =" Guia a ser destruida. o PLACAS DE REGULAMENTAGCAO, ADVERTENCIA E 1- VER NOTAS DE PROJETO NO DE-FUN.CAJATI-L11-001-004.REV.A Tipo do projeto: FUNCIONAL GEOMETRICO E SINALIZACAO.
—— Alinhamento das guias. Gradil a implantar c=23,2 m inalizaca i i - A - -L11-002-
__ Alinhamento das construgdes. ey {) t , Sinalizagéo na cor amarela a Implantar Pavimento a |mpléntar EM COLUNA OU PONTALETE . 2- VER NOTAS DE SINALIZAQ@O VERTICAL NO DE-FUN.CAJATI-L11-002-004.REV.A Caracteristicas: DE-FUN.CAJATI-L11-001-004.
. Alinhamento alambrado. —o— Gradi X.IS ente Sinalizacdo na cor branca Ex. [ ]Calgada a destruir ABREVIACAO: 3- VER NOTAS DE SINALIZAQAE) HORIZONTAL NO DE-FUN.CAJATI-L11-002-004.REV.A -
5 Canteiro em grama. o Poste Existente. Sinalizagéo na cor amarela Ex. Sup. brago projetado _ 4- VER NOTAS DE IMPLANTACAO VERTICAL NO DE-FUN.CAJATI-L11-003-004.REV.A Autor Do Projeto: Eng°.: Antonangele Ap. Raimundo
i ) B Boca de lobo existente. P> Sentido do traf Implant oy . COL = ACOLOCAR . X . i 11004
M Talude Existente : : entido do trafego a Implantar semi-portico existente PP = COLUNA SIMPLES COD.PP @ 2" 1/2 5- VER NOTAS DE IMPLANTACAO DA ROTATORIA NO DE-FUN.CAJATI-L11-004-004.REV.A ] 004
<] Ponto de 6nibus I\ Guia rebaixada Ex. < - ' . Responsavel Técnico: ENG®.: Antonangele Ap. Raimundo CREA 5062955463.
e . LINHA DE REFERENCIA

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP Escala: 1/600 |pEs.:Antonangele




SINALIZACAO VERTICAL - DETALHES

Quantidade: 04 Unidades
Cddigo: R-1

Dimensao: @=0,65 m
Suporte: Coluna Galvanizada

De ¢ 2"1/2 e comprimento de 3,60 m.

N° de Coluna p/ Placa : 01 Unidade
N° de Coluna: 04 Unidades
Bracadeira de 2" 1/2: 01 Unidade

CORES:

Fundo do sinal

Quantidade: 03 Unidades

Cddigo: R-19 (30 Km/h)

Dimensao: @=0,50 m

Bracadeira de 2" 1/2: 03 Unidades

Quantidade: 03 Unidades

Cddigo: R-24b
Dimensao: @=0,50 m

N° de Coluna: 01 Unidades

Bracadeira de 2" 1/2: 03 Unidades

1000

30,

607

175

38] 150

: Amarelo Retrorrefletivo
- Fundo da Mensagem Complementar:
Amarelo Retrorrefletivo

- Fundo do Conjunto: Amarelo Retrorrefletivo

- Orla, simbolo, numeros, letras e seta:

Preto Fosco

- Verso: Preto Fosco

90 | 130

Quantidade: 02 Unidades
Cddigo: A-18

Dimensao: 0,6 m X 1,00 m
Suporte: Coluna Galvanizada

X/

De @ 2"1/2 e comprimento de 3,60 m.
N° de Coluna p/ Placa : 01 Unidade
N° de Coluna: 02 Unidades

CORES:

- Fundo do sinal :

- Verso: Preto Fosco

Suporte: Coluna Galvanizada

De @ 2"1/2 e comprimento de 3,60 m.
N° de Coluna p/ Placa : 01 Unidade

Amarelo Retrorrefletivo
- Fundo da Mensagem Complementar:

Amarelo Retrorrefletivo
- Fundo do Conjunto: Branco Retrorrefletivo

- Orla, simbolo, nimeros, letras e seta:
Preto Fosco

Quantidade: 10 Unidades
Cddigo: R-6¢

Dimensao: @=0,50 m
Suporte: Coluna Galvanizada

De ¢ 2"1/2 e comprimento de 3,60 m.

N° de Coluna p/ Placa : 01 Unidade
N° de Coluna: 10 Unidades

Quantidade: 04 Unidades
Caodigo: A-18

Dimensao: 0,50 m X 0,50 m
Suporte: Coluna Galvanizada

De @ 2"1/2 e comprimento de 3,60 m.
N° de Coluna p/ Placa : 01 Unidade

N° de Coluna: 04 Unidades

Quantidade: 03 Unidades
Cddigo: R-24a

Dimensao: @=0,50 m
Suporte: Coluna Galvanizada

De g 2"1/2 e comprimento de 3,60 m.
N° de Coluna p/ Placa : 01 Unidade

Bracgadeira de 2" 1/2: 03 Unidades

CORES:

- Fundo do sinal :
- Fundo da Mensagem Complementar:
Amarelo Retrorrefletivo

- Fundo do Conjunto: Amarelo Retrorrefletivo

- Orla, simbolo, numeros, letras e seta:
Preto Fosco

- Verso: Preto Fosco

Amarelo Retrorrefletivo

Quantidade: 03 Unidades

Cdédigo: R-33

Dimensao: @=0,50 m
Bracadeira de 2" 1/2: 03 Unidades

ORLA DOS SINAIS
R-6b, R-14 a R-19, R-21 a R-28,
R-30 a R-36, R-36a, R-36b e R-39

ORLA DO SINAL DE PARADA
OBRIGATORIA (R-1)

Quantidade: 03 Unidades
Cddigo: R-33
Dimensao: @=0,50 m

Bracadeira de 2" 1/2: 01 Unidades

CORES
FUNDO: VERMELHO RETRORREFLEXIVO
ORLA: BRANCO RETRORREFLEXIVO
VERSO: PRETO FOSCO
DIMENSOES
(mm)

PLACA a b

DIMENSOES
(mm)

CORES

FUNDO: BRANCO RETRORREFLEXIVO
ORLA: VERMELHO RETRORREFLEXIVO
VERSO: PRETO FOSCO

SINAL
TIPO

@ PLACA a

2 40 400 10 20 500 50

@ 65 650 10 20 600 60

2 80

1000

90 | 130

800 14 28
y 7 | o 600 — ,
) o \é
& ol (@))
| e / o <
@ : /4
e CORES:
P - Fundo do sinal : Qua-ntldade: 03 Unidades
. A 4 ) ~ Amarelo Retrorrefletivo Codigo: MP-1
- CORES: 8‘?2“"?'38‘]'%0;8“””3"6 - Fundo do sinal: Preto Fosco ~ Dimenséo:
: i - Fundo do sinal : Branco D?mfr?ééo 0.6mX1.00m - Verso: Preto Fosco 0,90 m X 0,30 m
- Fundo da Mensagem Complementar: o S - Pelicula Amarelo Retrorrefletivo Bracgadeira de 2" 1/2:
Branco Suporte: Coluna Galvanizada 03 Unidades
; . : - F. do Conjunto: Azul Retrorrefletivo De @ 2"1/2 e comprimento de 3,60 m.
Quantidade: 02 Unidades _ Orl&ranca

Cddigo: A-18

Dimensao: 0,6 m X 1,00 m
Suporte: Coluna Galvanizada

De @ 2"1/2 e comprimento de 3,60 m.
N° de Coluna p/ Placa : 01 Unidade
N° de Coluna: 02 Unidades

N° de Coluna p/ Placa : 01 Unidade

- Simbolo, numeros, letras: N° de Coluna: 01 Unidade

Preto Fosco e Branco
- Verso: Preto Fosco

0,30
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CORES:

- Fundo do s?nal.: Amarelo Retrorrefletivo Quantidade: 03 Unidades
- Fundo do sinal: Preto Fosco Cédigo: MP-3

- P\glaizzsu?é I:,;\rritaf\)reFIcc))SI(:\:’Ztrorrefletivo Dimensao: 0,90 m X 0,30 m
De @ 2"1/2 e comprimento de 3,60 m.
N° de Coluna p/ Placa : 01 Unidade
N° de Coluna: 03 Unidades
Bracadeira de 2" 1/2: 03 Unidades

SINALIZACAO HORIZONTAL - DETALHES

Detalhe "1": Pintura de PARE em via de mao dupla

s/ escala
Cor Branca / Amarela

Hot Spray

0,2

N I

0,05

Passeio

0,125

Rua XXXXX

0,125

~ 1

—_—
Sentido de trafeg

-
|
N> Sentido de trafego

0,125

Via

Rua XXXXX

Var. Col

Detalhe "13": Transig¢ao de largura de pista "Zebrado".

s/ escala
Cor: Branca

Sentido de trafego

»

Dimensdes: 250x150x50
Monodirecional - Cor amarela

OBS: TACHAO A IMPLANTAR
QUANDO INDICADO NO PROJETO

&
¥ L2

Var.

<

Limite do Passeio ou Acostamento

29

[ | J

92

29

N
1
Elemento Refletivi o : o
H 3 N — _< 9_ +—38
] | |
Corpo | \ Pino |
Na cor Amarela 3% 3"
Elemento Elemento
efletivo ‘Fe? etivo
7
30 >
0 &

FL

7 |
)
©
75 75

150

Detalhe "3": Canalizacao de Fluxo Divergentes "Zebrado".

s/ escala
Cor: Branca

Hot Spray

Dimensoes: 250x150x50

Cor amarela

Detalhe "9": Linha de Continuidade

s/ escala

Simples seccionada (1x1 - Hot Spray )

Cor Branca

Sentido de trafego

_>

Sentido de trafego

o O O o O s

29

92

29

250
00U 140 oU
1 1
Elemento Refletivo o o
‘Apenas em um © TR
dos lados \
[ r 0 l |
Corpo | \ Plng |
Na cor Amarela 2 "x 3"
Elemento Elemento
efletivo efletivo
30° \ _*%
O
(4
\ 3 -
! ! 7o) !

65

N

Detalhe "4": Canalizagao de Fluxo Covergentes "Zebrado".

s/ escala

Cor: Branca
Hot Spray

Detalhe "10": Linha de divisdo de fluxos de mesmo sentido

2

s/ escala

Dimensdes: 250x150x50 HOT-SPRAY - Cor Branca

Cor amarela

S/_ escala . s/ escala
Simples seccionada (2x4 - Hot Spra A base de agua na Cor Amarela
[T)110x90x15
Cor Branca 0BS: TACHA E TACHAO A IMPLANTAR R
Sentido de trafego QUANDO INDICADO NO PROJETO 2
» Tacha refletiva monodirecional \—“ E %
Branca i % d
_ _ (2]
L 2 2 2& 2 2 | l:
A a ><
21
Sentido de trafego X1
©
» 03:
Passeio

Detalhe "5": Sinalizacao Faixa de Pedestre

Detalhe "19": Pintura de redutor de velocidade

Detalhe "20": Delimitagao e Controle de Estacionamento.
Cadéncia (1x1)

s/ escala
Cor: Amarela e Branca

0,2

i-

Concordancia e Delimitacéo
de estacionamento

Dimensges: 250x150x50

Monodirecional - Cor amarela
OBS: TACHAO E PINTURA DE GUIA REBAIXADA
IMPLANTAR QUANDO INDICADO NO PROJETO

Delimitacdo de
Proibido estacionar
a base de agua

—
Sentido de trafego

n n H ~
o nan. | Detalhe "23" : Dimensdes setas
Detalhe "7": Divisdo de fluxo convergente Detalhe "6": Linha de bordo e Dupla Amarela
s/ escala Dimensdes: 250x150x50 Dimensées: 250x150x50 S/ eSCa|a Hot Spray
Cor Branca | | ot s/ escala Hotspray Dimensoe Cor B
ot serey Sentido de trafego OBS: TACHAO A IMPLANTAR Cor Branca/Amarela {7 Dimenses: 110x100x15 or branca
QUANDO INDICADO NO PROJETO - Cor Branca
e Passeio ou acostamento 0,28 0.75
Em : o *
| | . =
A Taxa Monodirecional refletiva [Te)
_> Cadéncia 1zmx12m  HOT-SPRAY g g
Sentido de trafego © ~ o o
o Sentido de trafego | gﬁ
@ <} — = 4 1
o
0,3 0,3 N
—_ Te}
© S o)
g“ —— Taxa bidirecional refletiva O o oo} o
: . Cadéncia 6m x 6m N © 28 N
Sentido de trafego 5 N
0,62 0,15
o a _o__

Passeio ou acostamento\
Via

Guia

ART.: 28027230220854405

Detalhe "8": Canalizacao de Fluxos oposto "Zebrado" REVISAO (descriminag&o)

s/ escala

Cor Amarela IZC)ernaer;\asreé‘:s. 250x150x50
, 3
Sentido de trafego S/, » e
S o /I Mun de Caati  Pref.: Luiz Henrique Koga > —
PSR/INQ/oNHo . propostaa
< 26/08/2022 P Ay Eng°.:Antonangele Ap. Raimundo Q‘/__—‘—f—*
i 03/08/2022 proposta 2 Eng’.:Antonangele Ap. Raimundo
T & T p 12/05/2022 Emiss&o Eng®.: Antonangele Ap. Raimundo
L DATA REVISAO RESPONSAVEL ASSINATURA
L/2 L S =

Sentido de trafego

o

ANTONANGELE

Inscr. Est. 383.019.347.1
Rua Joaquim Ferreira Lucio, 604 -
(14) 9 9787 9268

CNPJ 24.345.055/0001-00

10

Itaporanga/SP - Centro

e-mail: contato@antonangele.com

Engenharia e Logistica

PROJETO FUNCIONAL.

Nome Do Projeto:

Articulacéo das Folhas

1- VER NOTAS DE PROJETO NO DE-FUN.CAJATI-L11-001-004.REV.A

Local:

CAJATI/SP

2- VER NOTAS DE SINALIZAGAO VERTICAL NO DE-FUN.CAJATI-L11-002-004.REV.A

3- VER NOTAS DE SINALIZAGAO HORIZONTAL NO DE-FUN.CAJATI-L11-002-004.REV.A

4- VER NOTAS DE IMPLANTAGAO VERTICAL NO DE-FUN.CAJATI-L11-003-004.REV.A

5- VER NOTAS DE IMPLANTAGCAO DA ROTATORIA NO DE-FUN.CAJATI-L11-004-004.REV.A

Tipo do projeto:

FUNCIONAL GEOMETRICO E SINALIZACAO.
DE-FUN.CAJATI-L11-002-004.

Caracteristicas:

Autor Do Projeto:  Eng®.: Antonangele Ap. Raimundo

Responsavel Técnico: ENG®.: Antonangele Ap. Raimundo CREA 5062955463.

004

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP Escala: \/ar

pes..Antonangele




DETALHES DE IMPLANTACAO - AREA URBANA.

SECAO COM MEIO FIO

VER DETALHE 2

PAVIMENTO

= 4 4
- SoE e
40w e T
a0 « a

‘a4

VER DETALHE 1

DESEJAVEL: 300 MM

340

3000

DETALHE 727
/// -

N\

2=2.1/2"

AN

/2,75 mm

SECAO COM MEIO FIO

VER DETALHE 2
PAVIMENTO

- s
- S el
P P P
PRI A

VER DETALHE 1

DESEJAVEL: 300 MM

600

1

300

1000

500

3000

SECAO COM CANTEIRO CENTRAL

VER DETALHE 2

PAVIMENTO

- a4
- SE e
S A S

4y PN

VER DETALHE 1

Q
)
QV)

art

M
)
N
500

o]¢

PAVIMENTO

o _
S oval
> A -
h N
v

DETALHE DE
POSICIONAMENTO

PLACA %
- \\
LIMITE DO
ACOSTAMENTO
ACOSTAMENTO
<«
£1XO0 -
PISTA

SECAO COM CANTEIRO CENTRAL

350

600

VER DETALHE 2

1000

350

PAVIMENTO

o _
AN
> A -*
h N
v

Var
PAVIMENTO A
M "
(D]g

VER DETALHE 1

AREA URBANA

SECAO COM CANTEIRO CENTRAL

1024

VER DETALHE 2

PAVIMENTO

- a4
- E e
SN 2
ia “.a

VD

VER DETALHE 1

332

art

PAVIMENTO

s b -
v LAt -
. o A M
RN AN
v

)

500

o]¢
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DETALHE ™17

N
T =lll=

£,

[
>

T e - - _

) ¢ - _ —
e - I D .
e —

CONCRETO

3

ra L
G ]
A -

Q
0.10

1- VER NOTAS DE PROJETO NO DE-FUN.CAJATI-L11-001-004.REV.A

2- VER NOTAS DE SINALIZAGAO VERTICAL NO DE-FUN.CAJATI-L11-002-004.REV.A

3- VER NOTAS DE SINALIZAGCAO HORIZONTAL NO DE-FUN.CAJATI-L11-002-004.REV.A

4- VER NOTAS DE IMPLANTAGAO VERTICAL NO DE-FUN.CAJATI-L11-003-004.REV.A

5- VER NOTAS DE IMPLANTAGCAO DA ROTATORIA NO DE-FUN.CAJATI-L11-004-004.REV.A

MAGRO fck > 10 MPa

ART.: 28027230220854405

REVISAO (descriminagao)

Prefeitura

/] Mun. de Cajati ~ Pref.: Luiz Henrique Koga T
03/08/2022 PopostaZ "Eng°.:Antonangele Ap. Raimundo <
26/08/2022 pr§%3 Eng°.:Antonangele Ap. Raimundo
12/05/2022 Emiss&o Eng°®.: Antonangele Ap. Raimundo

DATA REVISAO RESPONSAVEL ASSINATURA

o

CNPJ 24.345.055/0001-00
Inscr. Est. 383.019.347.110

Rua Joaquim Ferreira Lucio, 604 - ltaporanga/SP - Centro

ANTONANGELE

(14) 9 9787 9268
e-mail: contato@antonangele.com

Engenharia e Logistica

PROJETO FUNCIONAL.

Nome Do Projeto:

Articulacéo das Folhas

Local:

CAJATI/SP

Tipo do projeto:

FUNCIONAL GEOMETRICO E SINALIZACAO.

DE-FUN.CAJATI-L11-003-004.

Caracteristicas:

Autor Do Projeto:  Eng®.: Antonangele Ap. Raimundo
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Ilha fisica central

Situacao a ser implantada.

Malha p/referéncia
— — — — Guia a implantar C=25,5m

7, | Canteiro em grama a ser mantido = 47,2 m?
Canteiro em grama a implantar = 47,2 m?

Situacao Existente.

/ Guia a ser destruida C=29,9 m
7 . ] Canteiro em grama

Situacao em conjunto

/ Guia a ser destruida C=29,.9 m
+ "7 | Canteiro em grama a ser mantido=46,47 m?
[ 7 . ] Canteiro em grama a ser removido=0,38 m?
Canteiro em grama a implantar = 47,2 m?
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Gabarito de raios de giro.
Raios de giros de Veiculos Leves (VP) L=2,10 m, ¢=5,80 m
{1000,

RESUMO DE QUANTIDADES

item Qnt.  Und.
1|Pavimento a implantar 85,81 m?
2 |Pavimento a demolir 3,79 m?
3|Meio fio a implantar 37,75 m
4 Meio fio a demolir 299 m
5|Canteiro a implantar 1,137 m?3
6 |Canteiro a demolir 16,11 m?3
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1- VER NOTAS DE PROJETO NO DE-FUN.CAJATI-L11-001-004.REV.A

2- VER NOTAS DE SINALIZAGAO VERTICAL NO DE-FUN.CAJATI-L11-002-004.REV.A

3- VER NOTAS DE SINALIZAGAO HORIZONTAL NO DE-FUN.CAJATI-L11-002-004.REV.A
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