
NÍVEL ORIGINAL

ESCALA - 1:100
CORTE AA'

GUIA DE BALIZAMENTO h = 0,05 m

GUARDA-CORPO DE AÇO
GALVANIZADO h = 1,10 m

.7
0.9
0

CORRIMÃO DUPLO
AÇO GALVANIZADO
C/ MONTANTES VERTICAIS

1.16

1.79

2.20

COBERTURA EXISTENTE

COBERTURA A AMPLIAR

3.
25

NÍVEL ORIGINAL

.1
7.1

7.1
7.1

7

.1
7

ESCALA - 1:100
CORTE BB'

CORRIMÃO DUPLO
AÇO GALVANIZADO
C/ MONTANTES VERTICAIS

CORRIMÃO DUPLO
AÇO GALVANIZADO

CORRIMÃO DUPLO
AÇO GALVANIZADO
C/ MONTANTES VERTICAIS

GUARDA-CORPO DE AÇO
GALVANIZADO h = 1,10 m

GUIA DE BALIZAMENTO h = 0,05 m

.7
0 .9
0

CORRIMÃO DUPLO
AÇO GALVANIZADO

.7
0.9
0

0.000.00
0.17

0.34
0.51

0.68

1.16

2.20

0.58

ESCALA - 1:100
ELEVAÇÃO

AA

B

B

PROJ. BEIRAL

11.00

2.
50

ESCALA - 1:100
PLANTA BAIXA - PAV. SUP. / AMPLIAÇÃO COBERTURA

COBERTURA
A AMPLIAR

COBERTURA
EXISTENTE

a

2x18w
a1

CX EXISTENTE

CX EXISTENTE

CX
4x4

1
a

1

2,5

1

2,5

2

6,0

QD EXISTENTEQD

(2x)
1

ESCALA - 1:100
PLANTA ELÉTRICO - PAV. TÉRREO

ESCALA - 1:100
PLANTA ELÉTRICO - PAV. INFERIOR

CX
4x4 1

a

SALA EXISTENTE

SALA NOVA

R.
  R

AI
M

UN
DO

 J
O

SÉ
   

DA
 C

O
ST

A

R.  URUGUAI

R.
  R

AI
M

UN
DO

 J
O

SÉ
   

DA
 C

O
ST

A

R.  I
SRAEL

BARRA DO
AZEITE

LOCAL

Sem Escala
DET. PILARETE DE CONCRETO

PILARETE EM CONCRETO 
(14X14CM) COM 

ARMADURA (4X Ø 10MM 
CORRIDOS. ESTRIBOS Ø 

5MM A CADA 12CM)

BLOCO VAZADO DE 
CONCRETO 14X19X39CM

MONTANTE VERTICAL

ARGAMASSA DE REVESTIMENTO

MURETA COM BLOCOS DE CONCRETO 
(14X19X39CM)

AMARRAÇÃO DOS BLOCOS AOS 
PILARETES (Ø 6,3MM)

PISO RAMPA

IMPERMEABILIZAÇÃO

VIGA BALDRAME 
(20X20CM) 4X Ø 10MM 

CORRIDOS 
ESTRIBO Ø 5MM A CADA 

12CM

BROCA Ø= 20CM
MIN.= 3M

Sem Escala
DET. - MURO LATERAL FECHAMENTO

PISO TÉRREO

NOTAS CONSTRUTIVAS
1. VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA;
2. FAZER LIMPEZA DAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM;
3. USAR DESMOLDANTE NAS FORMAS;
4. PARA QUALQUER ALTERAÇÃO CONSULTAR O ENGENHEIRO;
5. CONTROLE RIGOROSO PARA O COBRIMENTO DAS ARMADURAS;
6. GARANTIR CONTROLE DE QUALIDADE NA OBRA;
7. FIXAR ALVANARIA NA ESTRUTURA;
8. IMPERMEABILIZAR AS ESTRUTURAS EM CONTATO COM O SOLO; 
9. PREVER PASSAGEM PARA TUBULAÇÕES.

PESO TOTAL

Vol. de concreto total (25MPa) = 1,17 m³

Relação do Aço 
AÇO DIAM C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

6,3
10,0 160,32

114,90
108,81
30,97

 165,38 Kg

5,0 151,06 25,59

Obs: não considera as brocas utilizadas

LEGENDA

CAIXA DE PASSAGEM EXISTENTE

2x18w
a1

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTE

INDICAÇÃO DE FIAÇÃO QUE SOBE
E DESCE, RESPECTIVAMENTE

CAIXA DE PASSAGEM A SER INSTALADA

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO A SER TROCADO

INTERRUPTOR h = 1,20 m

TOMADA 2P+T - h = 0,30 m

TOMADA 2P+T 20A - h = 2,25 m

PONTO PARA REDE DE DADOS

LÂMPADA DE LED
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