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OBRA:

MEMORIAL DESCRITIVO

Implantacdo de Cobertura no CRAS Central.

LOCAL:

CRAS Central — Rua lguape, 349 — Vila - CAJATI / SP.

APRESENTACAO:

ESTE MEMORIAL DESCRITIVO TEM POR OBJETIVO ESTABELECER CRITERIOS DE MEDIGAO, TIPO DE
MATERIAIS, BEM COMO DESCREVER E ESPECIFICAR DE FORMA CLARA OS SERVICOS A SEREM
EXECUTADOS PARA A IMPLANTAGAO DE COERTURA EM LOCAL PRE-DETERMINADO NO MUNICIPIO
DE CAJATI/SP.

DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AGCO ASTM-A36, SEM PINTURA

Serd medido por peso de aco, nas bitolas e dimensdes especificadas no projeto de estrutura
metalica (kg).

O item remunera o fornecimento do projeto de fabricacdo, da estrutura metdlica em aco
ASTMA36/A36M-14, incluindo chapas de ligacdo, soldas, parafusos galvanizados,
chumbadores, perdas e acessdrios ndo constantes no peso nominal de projeto;
beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fabrica; transporte e
descarregamento; traslado interno a obra; montagem e instalacdo completa; preparo da
superficie das pegas por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC -SP 10, padrdo visual Sa 2

1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.

ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESTRUTURA METALICA

Serd medido pela drea desenvolvida das pecas metdlicas (m?2), com os acréscimos: a)
Estrutura metdlica plana: multiplicar a area desenvolvida das pecgas por 2. b) Estrutura
metdlica em arco: acrescentar em 30% a area desenvolvida das pegas e multiplicar por 2. c)
Sistema de medic¢do indicativo, podendo ser elaborados outros tipos de medigdes

O item remunera o fornecimento de tinta esmalte a base dgua de secagem rapida com
acabamento acetinado ou brilhante, cores prontas; referéncia comercial: Coralite Zero da
Coral, Metalatex Eco Premium da Sherwin Willians, Esmalte Premium da Suvinil ou

equivalente, fornecimento de fundo preparador a base de dagua para protecdo de
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superficie; referéncia comercial: Fundo preparador Coralit Balance da Coral, Metalatex Eco
fundo antiferrugem da Sherwin Willians, Fundo preparador da Suvinil ou equivalente.
Preparo da superficie: A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira,
gordura, graxa, sabdao ou mofo, partes soltas ou mal aderidas deverao ser raspadas e ou
escovadas, o brilho eliminado através de lixamento, antes de qualquer aplicacdo (NBR
13245). Remunera equipamentos, materiais acessérios e a mao-deobra necessaria para a
execucdo dos servigos de: aplicacdo em duas demdos de fundo preparador a base de agua
destinada a protecdo e reparo da superficie, aplicacio de duas a trés demados de tinta
esmalte a base de 4gua, para estruturas internas ou externas, em ambientes rurais ou

urbanos, conforme recomentagdes indicadas pelos fabricantes.

CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N2 24 - CORTE 0,50 M

Serd medido por comprimento instalado (m).

O item remunera o fornecimento e instalagao de calhas ou rufos em chapa galvanizada n2
24, com largura de 50 cm; inclusive materiais acessorios para emendas, juncdao em outras

pecas, vedacao e fixacado.

TELHAMENTO EM CHAPA DE ACO PRE-PINTADA COM EPOXI E POLIESTER, PERFIL
TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM E ALTURA DE 40 MM

Sera medido pela drea de telhamento (m?), sendo: a) Quando plano, ou inclinado abaixo de
18%, pela area de cobertura em projegdo horizontal, ou pela drea de vedacdo lateral em
projecdo vertical; b) Quando inclinado a partir de 18%, pela drea de cobertura em projegao
horizontal, ou pela drea de vedagdo lateral em projec¢do vertical, com os acréscimos: - 5%
para coberturas de 18% a 27% de inclinagdo; - 8% para coberturas de 28% a 38% de
inclinagdo; - 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinagao.

O item remunera o fornecimento e instalacdo das telhas em chapa de ago zincado,
acabamento com primer epdxi e tinta poliéster em ambas as faces, em varias cores, perfil
trapezoidal com 0,80 mm de espessura, altura de 100 mm, em qualquer comprimento;
referéncia comercial LR 100 N da Perfilor (Perkrom), MBP 100 Super da Metalurgica Barra
do Pirai (MBP) ou equivalente. Remunera também materiais acessorios para a fixagdo das
telhas, em estrutura, de apoio, metalica ou de madeira, costura, fechamento e vedacao
entre as telhas e a mado de obra necessaria para o transporte interno a obra, icamento e a

montagem completa das telhas.
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COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10MM

Serd medido pela area, aferida no desenvolvimento, de cobertura executada com
policarbonato (m?).

O item remunera o fornecimento de materiais, montagem e instalacdo completa de
cobertura plana, constituido por: estrutura plana para fixacdo das chapas de policarbonato,
em perfis de aluminio procedéncia Alcoa ou Alcan, anodizado na cor natural tipo Olga Color
ou Prodec; fechamento com chapas de policarbonato alveolar transltcida, espessura de 10
mm, fixadas por meio de gaxetas; remunera também o fornecimento de materiais
acessdrios como parafusos auto perfurantes e silicone selante contra ar, dgua e agentes
climaticos, de cura neutra, apropriado para materiais organicos, vidros, etc. Ndo remunera

o fornecimento e instalacdo da estrutura de sustentacao.

CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 24 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M

Sera medido por comprimento instalado (m).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de condutor em chapa galvanizada n2 24,
com largura de 33 cm; inclusive materiais acessérios para emendas, juncdo em outras

pecas, vedacao e fixacado.

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN = 50 MM, (11/2°), INCLUSIVE CONEXOES
Serd medido por comprimento de tubulacdo executada (m) a) Nas redes de distribuicado,
prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de 4gua fria, considerar comprimento
total de tubulacdo executada; b) Nas tubulagGes de entradas, saidas e interliga¢cdes de
caixas d’agua e reservatadrios e barriletes, considerar um metro linear para cada conexdo de
tubulagdo correspondente, acrescido ao comprimento da tubulagdo executada.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalagao de tubos de PVC
rigido marrom com juntas soldaveis DN= 50 mm (1.1/2), inclusive conexdes, para sistemas
prediais de agua fria. Nos tubos deverao estar gravados marca do fabricante, norma de
fabricacdo e o didmetro do tubo; remunera também: a) Conexdes de PVC rigido com bucha
e reforco de latdo, juntas soldaveis e rosquedveis para ligacbes em tubos metdlicos,
registros e torneiras, adesivo plastico, solugdo limpadora para juntas solddveis, materiais
acessdrios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para

tubulagGes embutidas, ou escavacao e reaterro apiloado de valas com profundidade média
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de 60 cm para tubulacdes enterradas ou fixacdo por grampos ou presilhas para tubulacdes

aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR 5626.

TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATAO FUNDIDO SEM
ACABAMENTO, DN= 3/4’

Serd medido por unidade de torneira instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalacdo de torneira curta com rosca, para uso geral,
em latdo fundido sem acabamento de 3/4; inclusive materiais acessdrios necessarios a

instalacdo e ligacdo a rede de agua.

ARGAMASSA DE REGULARIZACAO E/OU PROTECAO

Serd medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensdes especificadas em
projeto (m3).

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mao de obra

necessaria para o preparo, lancamento e regularizacdo da argamassa.

TINTA LATEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO

Serd medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até
2,00 m? e ndo se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vios acima de 2,00 m?
deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura latex standard a base de
emulsdo acrilica modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solivel em
agua, conforme norma NBR 11702, acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol,
chuva e maresia; referéncia comercial Coralmur fabricacdo Coral ou equivalente. Remunera
também materiais acessérios e mao de obra necessaria para a execugao dos servigos de:
limpeza da superficie, lixamento, remogdo do pd e aplicagdo do selador, conforme
recomendagbes do fabricante; aplicacdo da tinta, em varias demdos (2 ou 3 demaos),

conforme especificagdes do fabricante, sobre superficie revestida com massa.

PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK
Sera medido por volume de piso em concreto simples executado, na espessura indicada em

projeto (m3).
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O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada n2 1; ripa de Cupituba
(Goupia glabra), ou Macaranduba (Manilkara spp), conhecida também como Paraju;
remunera também o fornecimento de materiais acessérios e a mao de obra necessaria para
o preparo do concreto, lancamento e a execucdo do piso com acabamento desempenado,

em concreto preparado no local, sem o controle do fck.

FECHAMENTO EM PLACA CIMENTICIA COM ESPESSURA DE 12 MM

Sera medido por area de fechamento instalada (m?).

O item remunera o fornecimento e instalacdo de placa plana cimenticia, impermeabilizada,
em CRFS (Cimento Reforcado com Fios Sintéticos), sem amianto, resistente a umidade e ao
impacto, ndo combustivel, para fechamentos e/ou para vedagdes internas ou externas ndo
estruturais; espessura da placa de 12 mm. Remunera também perfil de aco para a fixacao
das placas, materiais acessérios e mao de obra necessaria para a montagem e instalacao
completa das pecas, inclusive reforco de juntas conforme recomendac¢bes do fabricante.
N3o remunera os servi¢os de pintura e acabamento final de superficie. Norma técnica: NBR

15498.

Cajati, 21 de Junho de 2023.
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