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CAJATI

PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA:

Implantacdo de Cobertura em Prédios Publicos - Hospital Municipal (Pronto Atendimento), UBS
Jardim Muniz e UBS do Bico do Pato.

LOCAL:

Hospital Municipal (Pronto Atendimento) — Rua Antonio Domingues Brechd, 116 - Centro — UBS
Jardim Muniz, Rua Durvalino Lino Muniz, s/n2 - Dr. Muniz, UBS Bico do Pato — Rua Salvador, s/n —
Bico do Pato CAJATI / SP.

APRESENTACAO:

ESTE MEMORIAL DESCRITIVO TEM POR OBJETIVO ESTABELECER CRITERIOS DE MEDIGAO, TIPO DE
MATERIAIS, BEM COMO DESCREVER E ESPECIFICAR DE FORMA CLARA OS SERVICOS A SEREM
EXECUTADOS PARA A IMPLANTAGAO DE COERTURA EM LOCAIS PRE-DETERMINADOS NO MUNICIPIO
DE CAJATI/SP.

DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A36, SEM PINTURA

Serd medido por peso de aco, nas bitolas e dimensdes especificadas no projeto de estrutura
metalica (kg).

O item remunera o fornecimento do projeto de fabricagdo, da estrutura metdlica em acgo
ASTMA36/A36M-14, incluindo chapas de ligacdo, soldas, parafusos galvanizados,
chumbadores, perdas e acessdrios ndao constantes no peso nominal de projeto;
beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fabrica; transporte e
descarregamento; traslado interno a obra; montagem e instalacdo completa; preparo da
superficie das pegas por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC -SP 10, padrdo visual Sa 2

1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.

ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESTRUTURA METALICA

Serd medido pela area desenvolvida das pecas metdlicas (m2), com os acréscimos: a)
Estrutura metdlica plana: multiplicar a drea desenvolvida das pecas por 2. b) Estrutura
metdlica em arco: acrescentar em 30% a drea desenvolvida das pegas e multiplicar por 2. c)
Sistema de medic¢do indicativo, podendo ser elaborados outros tipos de medigdes

O item remunera o fornecimento de tinta esmalte a base dgua de secagem rapida com

acabamento acetinado ou brilhante, cores prontas; referéncia comercial: Coralite Zero da
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Coral, Metalatex Eco Premium da Sherwin Willians, Esmalte Premium da Suvinil ou
equivalente, fornecimento de fundo preparador a base de agua para protecdo de
superficie; referéncia comercial: Fundo preparador Coralit Balance da Coral, Metalatex Eco
fundo antiferrugem da Sherwin Willians, Fundo preparador da Suvinil ou equivalente.
Preparo da superficie: A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira,
gordura, graxa, sabdao ou mofo, partes soltas ou mal aderidas deverao ser raspadas e ou
escovadas, o brilho eliminado através de lixamento, antes de qualquer aplicacdo (NBR
13245). Remunera equipamentos, materiais acessérios e a mao-deobra necessaria para a
execucdo dos servicos de: aplicacdo em duas demaos de fundo preparador a base de agua
destinada a protecdo e reparo da superficie, aplicacdo de duas a trés demdos de tinta
esmalte a base de d4gua, para estruturas internas ou externas, em ambientes rurais ou

urbanos, conforme recomentacdes indicadas pelos fabricantes.

CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N2 24 - CORTE 0,50 M

Sera medido por comprimento instalado (m).

O item remunera o fornecimento e instalacao de calhas ou rufos em chapa galvanizada n2
24, com largura de 50 cm; inclusive materiais acessdrios para emendas, juncdo em outras

pecas, vedacao e fixacado.

TELHAMENTO EM CHAPA DE ACO PRE-PINTADA COM EPOXI E POLIESTER, PERFIL
TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM E ALTURA DE 40 MM

Serd medido pela drea de telhamento (m?), sendo: a) Quando plano, ou inclinado abaixo de
18%, pela area de cobertura em projecao horizontal, ou pela area de vedacgdo lateral em
projecdo vertical; b) Quando inclinado a partir de 18%, pela drea de cobertura em projecao
horizontal, ou pela drea de vedagdo lateral em projegdo vertical, com os acréscimos: - 5%
para coberturas de 18% a 27% de inclinagdo; - 8% para coberturas de 28% a 38% de
inclinagdo; - 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinagdo.

O item remunera o fornecimento e instalacdo das telhas em chapa de aco zincado,
acabamento com primer epodxi e tinta poliéster em ambas as faces, em varias cores, perfil
trapezoidal com 0,80 mm de espessura, altura de 100 mm, em qualquer comprimento;
referéncia comercial LR 100 N da Perfilor (Perkrom), MBP 100 Super da Metalurgica Barra
do Pirai (MBP) ou equivalente. Remunera também materiais acessorios para a fixagdo das

telhas, em estrutura, de apoio, metdlica ou de madeira, costura, fechamento e vedacdo
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entre as telhas e a mao de obra necessaria para o transporte interno a obra, icamento e a
montagem completa das telhas.

COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10MM

Serd medido pela area, aferida no desenvolvimento, de cobertura executada com
policarbonato (m?).

O item remunera o fornecimento de materiais, montagem e instalacdo completa de
cobertura plana, constituido por: estrutura plana para fixacdo das chapas de policarbonato,
em perfis de aluminio procedéncia Alcoa ou Alcan, anodizado na cor natural tipo Olga Color
ou Prodec; fechamento com chapas de policarbonato alveolar translicida, espessura de 10
mm, fixadas por meio de gaxetas; remunera também o fornecimento de materiais
acessdrios como parafusos auto perfurantes e silicone selante contra ar, dgua e agentes
climaticos, de cura neutra, apropriado para materiais organicos, vidros, etc. Ndo remunera

o fornecimento e instalacdo da estrutura de sustentacao.

CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 24 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M

Sera medido por comprimento instalado (m).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de condutor em chapa galvanizada n2 24,
com largura de 33 cm; inclusive materiais acessérios para emendas, juncdo em outras

pecas, vedagdo e fixagdo.

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/23, EM ACO GALVANIZADO.

Sera medido por comprimento instalado (m).

O item remunera o fornecimento de bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x
65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips, eletrodo
revestido aws - e6013, didametro igual a 2,50 mm, suporte para calha de 150 mm em ferro
galvanizado, tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm (1 1/2"), e = 3,00
mm, *3,48*% kg/m (nbr 5580) e m3o de obra necesséria para instalagdo completa do

corrimao.

DEMOLIGCAO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PISO

Sera medido por area real de revestimento em massa de pisos em geral demolido, medida
no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolicdo(m?).

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas

para a execugao dos servigos de: demoli¢ao, fragmentac¢do de revestimentos em massa em
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pisos, manualmente; a selecdo e a acomodacao manual do entulho em lotes. Normas

técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

IMPERMEABILIZACAO ANTICORROSIVA EM MEMBRANA EPOXIDICA COM ALCATRAO DE
HULHA, SOBREMASSA

Serd medido por drea de impermeabilizacdo executada (m?3).

O item remunera o fornecimento de impermeabilizacdo anticorrosiva em membrana
epoxidica, compreendendo: a) Membrana a base de resina epodxi-poliamida, combinada
com alcatrdo de hulha, bi-componente, base solvente, com as caracteristicas técnicas: -
Coloracdo preta, com alta resisténcia quimica e a corrosdo, compativel com temperaturas
de calor seco se 1502C e calor umido de 1009C; referéncia comercial Denvercoat Epoxi
Alcatrdo da Dever Global, Viapoxi Alcatrdo da Viapol, Compound Coal Tar Epdxi da Otto
Baumgart, Duropoxy Alcatrdo da Wolf. Haker, Nitocote EP 600 da Fosroc ou equivalente,
desde que atenda as caracteristicas técnicas acima descritas; b) Materiais acessoérios e a
mao de obra necessdria para a execucdo dos servicos, inclusive limpeza da superficie. Nao

remunera o fornecimento da protecao mecanica final, quando necessario.

PLACA CERAMICA ESMALTADA PEI-5 PARA AREA INTERNA, GRUPO DE ABSORGAO BIIB,
RESISTENCIA QUIMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA
Serd medido pela drea revestida com placa ceramica, descontando-se toda e qualquer
interferéncia, acrescentando-se as dreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).

O item remunera o fornecimento de placa ceramica esmaltada de primeira qualidade
(classe A ou classe extra), indicada para areas internas, com as seguintes caracteristicas: a)
Referéncia comercial: Formigres, Angra, Savane ou equivalente; b) Absor¢do de agua: 6% <
Abs < 10%, grupo BlIb classificagdo Semiporoso (alta absorg¢do, resisténcia mecanica baixa);
c) Resisténcia a abrasdo superficial: classe de abrasdo 5 (PEI-5); d) Resisténcia ao
manchamento: classe de limpabilidade 5 (maxima facilidade de remocdo de mancha); e)
Resisténcia quimica: classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de
piscinas); f) Carga de ruptura > 500 N; g) Resisténcia ao risco (escala Mohs): > 5; h)
Resistente a gretagem; i) Resistente ao choque térmico; j) Coeficiente de atrito: < 0,40
(classe de atrito 1); Remunera também o fornecimento de argamassa colante
industrializada tipo AC-l, a m3o de obra necessaria para a execugao dos servigos de limpeza
e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicagdo da argamassa colante

industrializada, e o assentamento das pecas conforme exigéncias das normas e
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recomendacdes dos fabricantes. Ndo remunera os servicos de regularizacao da superficie e
de rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR
14081-1.

RALO SECO EM PVC RiGIDO DE 100 X 40 MM, COMGRELHA
Sera medido por unidade de ralo instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalacdo de ralo seco em PVC rigido, de 100 x 40 mm,

com grelha metdlica, inclusive materiais acessérios.

TUBO DE PVC RiGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO
SERIE NORMAL, DN = 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES

Serd medido por comprimento de tubulacdo executada (m). a) Nas redes de captagdo dos
sistemas prediais de esgoto e d4guas pluviais, prumadas, coletores e subcoletores,
considerar o comprimento total da tubulacdo executada.

O item remunera o fornecimento de materiais e mdo de obra, e instalacdo de tubos de PVC
rigido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm,
inclusive conexdes. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de
fabricacdo e o didmetro do tubo; remunera também: a) Solucdo limpadora e pasta
lubrificante para juntas elasticas, materiais acessorios e eventuais perdas de corte; b)
Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavagdo e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixagao
por grampos ou presilhas para tubulagdes aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-

8160.

FECHAMENTO EM PLACA CIMENTICIA COM ESPESSURA DE 12 MM

Sera medido por drea de fechamento instalada (m?).

O item remunera o fornecimento e instalacdo de placa plana cimenticia, impermeabilizada,
em CRFS (Cimento Reforcado com Fios Sintéticos), sem amianto, resistente a umidade e ao
impacto, ndo combustivel, para fechamentos e/ou para vedagdes internas ou externas ndo
estruturais; espessura da placa de 12 mm. Remunera também perfil de aco para a fixagdo
das placas, materiais acessdrios e mao de obra necessdria para a montagem e instalacdo
completa das pegas, inclusive reforco de juntas conforme recomendac¢des do fabricante.
N3do remunera os servigos de pintura e acabamento final de superficie. Norma técnica: NBR

15498.
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ARGAMASSA DE REGULARIZACAO E/OU PROTECAO

Serd medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensdes especificadas em
projeto (m3).

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mdo de obra

necessdria para o preparo, lancamento e regulariza¢do da argamassa.

TINTA LATEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO

Serd medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até
2,00 m? e ndo se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vdos acima de 2,00 m?
deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura latex standard a base de
emulsdo acrilica modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solivel em
agua, conforme norma NBR 11702, acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol,
chuva e maresia; referéncia comercial Coralmur fabricacdo Coral ou equivalente. Remunera
também materiais acessérios e mao de obra necessdria para a execuc¢do dos servicos de:
limpeza da superficie, lixamento, remocdao do pd e aplicacdo do selador, conforme
recomendacdes do fabricante; aplicacdo da tinta, em varias demdos (2 ou 3 demaos),

conforme especificagdes do fabricante, sobre superficie revestida com massa.

PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK

Sera medido por volume de piso em concreto simples executado, na espessura indicada em
projeto (m3).

O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada n? 1; ripa de Cupiuba
(Goupia glabra), ou Macaranduba (Manilkara spp), conhecida também como Paraju;
remunera também o fornecimento de materiais acessorios e a mao de obra necessaria para
o preparo do concreto, langamento e a execucdo do piso com acabamento desempenado,

em concreto preparado no local, sem o controle do fck.

Cajati, 07 de Julho de 2023.
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