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CAJATI ESTADO DE SAO PAULO

PROGRESSO F DESENVOLVIMENTO ENGENHARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA:

Implantacdo de Cobertura nas Escolas Municipais: EMEI Ana Maria Chaves, E.M. Prof2 Maria da
Conceicdo Rodrigues de Alcantara, EMEB Capitdo Brds, EMEB S3do José e Creche Sonho Encantado
(Sede).

LOCAL:

Creche Sonho Encantado (Sede) — Rua Roma, 115 — Vila Antunes, EMEI Ana Maria Chaves — Rua
Indiara, 86 — JD Ana Maria — E.M. Prof2 Maria da Concei¢dao Rodrigues de Alcantara — Rua lguape, 512
— Vila Vitéria — EMEB Capitdo Bras — Estrada Takashi Fukuda, s/n — Capitdo Bras — EMEB S3o José —
Rua S50 José, s/n—Jd S3o José Cajati/SP

APRESENTACAO:

ESTE MEMORIAL DESCRITIVO TEM POR OBJETIVO ESTABELECER CRITERIOS DE MEDICAO, TIPO DE
MATERIAIS, BEM COMO DESCREVER E ESPECIFICAR DE FORMA CLARA OS SERVICOS A SEREM
EXECUTADOS PARA A IMPLANTAGAO DE COERTURA EM LOCAIS PRE-DETERMINADOS NO MUNICIPIO
DE CAJATI/SP.

DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A36, SEM PINTURA

Serd medido por peso de aco, nas bitolas e dimensdes especificadas no projeto de estrutura
metalica (kg).

O item remunera o fornecimento do projeto de fabricagdo, da estrutura metdlica em ago
ASTMA36/A36M-14, incluindo chapas de ligacdo, soldas, parafusos galvanizados,
chumbadores, perdas e acessdrios ndo constantes no peso nominal de projeto;
beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fabrica; transporte e
descarregamento; traslado interno a obra; montagem e instalagdo completa; preparo da
superficie das pegas por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC -SP 10, padrado visual Sa 2

1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.

CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N2 24 - CORTE 0,50 M

Sera medido por comprimento instalado (m).

O item remunera o fornecimento e instalacdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n?
24, com largura de 50 cm; inclusive materiais acessérios para emendas, juncdo em outras

pecas, vedacdo e fixagdo.
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ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESTRUTURA METALICA

Sera medido pela area desenvolvida das pecas metdlicas (m?), com os acréscimos: a)
Estrutura metdlica plana: multiplicar a drea desenvolvida das pecas por 2. b) Estrutura
metalica em arco: acrescentar em 30% a drea desenvolvida das pecas e multiplicar por 2. c)
Sistema de medic¢do indicativo, podendo ser elaborados outros tipos de medicdes.

O item remunera o fornecimento de tinta esmalte a base 4dgua de secagem rapida com
acabamento acetinado ou brilhante, cores prontas; referéncia comercial: Coralite Zero da
Coral, Metalatex Eco Premium da Sherwin Willians, Esmalte Premium da Suvinil ou
equivalente, fornecimento de fundo preparador a base de 3agua para protecdo de
superficie; referéncia comercial: Fundo preparador Coralit Balance da Coral, Metalatex Eco
fundo antiferrugem da Sherwin Willians, Fundo preparador da Suvinil ou equivalente.
Preparo da superficie: A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira,
gordura, graxa, sabdo ou mofo, partes soltas ou mal aderidas deverao ser raspadas e ou
escovadas, o brilho eliminado através de lixamento, antes de qualquer aplicacdo (NBR
13245). Remunera equipamentos, materiais acessérios e a mao-deobra necessaria para a
execucdo dos servicos de: aplicacdo em duas demaos de fundo preparador a base de agua
destinada a protecdo e reparo da superficie, aplicacdo de duas a trés demdos de tinta
esmalte a base de 4gua, para estruturas internas ou externas, em ambientes rurais ou

urbanos, conforme recomentacgdes indicadas pelos fabricantes.

TELHAMENTO EM CHAPA DE ACO PRE-PINTADA COM EPOXI E POLIESTER, PERFIL
TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM E ALTURA DE 40 MM

Serd medido pela drea de telhamento (m?), sendo: a) Quando plano, ou inclinado abaixo de
18%, pela area de cobertura em projecao horizontal, ou pela drea de vedagdo lateral em
projecdo vertical; b) Quando inclinado a partir de 18%, pela drea de cobertura em projegédo
horizontal, ou pela drea de vedagdo lateral em projegdo vertical, com os acréscimos: - 5%
para coberturas de 18% a 27% de inclinagdo; - 8% para coberturas de 28% a 38% de
inclinagdo; - 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinagao.

O item remunera o fornecimento e instalacdo das telhas em chapa de aco zincado,
acabamento com primer epdxi e tinta poliéster em ambas as faces, em varias cores, perfil
trapezoidal com 0,80 mm de espessura, altura de 100 mm, em qualquer comprimento;
referéncia comercial LR 100 N da Perfilor (Perkrom), MBP 100 Super da Metalurgica Barra

do Pirai (MBP) ou equivalente. Remunera também materiais acessorios para a fixagdo das
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telhas, em estrutura, de apoio, metalica ou de madeira, costura, fechamento e vedacdo
entre as telhas e a mao de obra necessaria para o transporte interno a obra, icamento e a

montagem completa das telhas.

CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 24 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M

Serd medido por comprimento instalado (m).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de condutor em chapa galvanizada n2 24,
com largura de 33 cm; inclusive materiais acessérios para emendas, juncdao em outras

pecas, vedacao e fixacado.

RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO

Serd medido pela area de cobertura em projecdo horizontal (m2), com os acréscimos:  a)
5% para cobertura de 18% a 27% de inclinagdo; b) 8% para cobertura de 28% a 38% de
inclinagdo;  c) 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinagdo.

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessdria para a retirada completa das
telhas em qualquer material, ou perfil, exceto barro, inclusive elementos de fixacdo, a

selecdo e a guarda das pecas reaproveitdveis.

FECHAMENTO EM PLACA CIMENTICIA COM ESPESSURA DE 12 MM

Sera medido por drea de fechamento instalada (m?).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de placa plana cimenticia, impermeabilizada,
em CRFS (Cimento Reforgado com Fios Sintéticos), sem amianto, resistente a umidade e ao
impacto, ndo combustivel, para fechamentos e/ou para vedagdes internas ou externas nao
estruturais; espessura da placa de 12 mm. Remunera também perfil de ago para a fixagao
das placas, materiais acessdrios e mao de obra necessdria para a montagem e instalagao
completa das pecas, inclusive reforco de juntas conforme recomendac¢des do fabricante.
N3do remunera os servicos de pintura e acabamento final de superficie. Norma técnica: NBR

15498.

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES
Serd medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento

cadastral, ou aferido antes da demoli¢cdo(m3).
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O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas
para a execuc¢do dos servicos de: desmonte, demolicdo, fragmentacdo de elementos em
concreto simples manualmente; a selecdo e a acomodagdo manual do entulho em lotes.

Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 25 CM - COMPLETA
Serd medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do

bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m).
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mdo de obra para a perfuracao,
armagao, preparo e langamento do concreto, para a execugdo de brocas com diametro de

25cm.

CONCRETO USINADO, FCK =25 MPA
Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da

intersecdo dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m?3).
O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a

compressdo de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5+ 1 cm.

LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA
Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da

intersecdo dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m?3).
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mdo de obra necessdria para o

transporte interno a obra, Iangamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA

Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

O item remunera o fornecimento de ago CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa,
dobramento, transporte e colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estdo incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame,
espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para

emendas.
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ARGAMASSA DE REGULARIZAGCAO E/OU PROTECAO

Serd medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensdes especificadas em
projeto (m3).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mao de obra

necessaria para o preparo, lancamento e regularizacao da argamassa.

TINTA LATEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO

Serd medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até
2,00 m? e ndo se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vios acima de 2,00 m?
deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura latex standard a base de
emulsdo acrilica modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solivel em
agua, conforme norma NBR 11702, acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol,
chuva e maresia; referéncia comercial Coralmur fabricacdo Coral ou equivalente. Remunera
também materiais acessérios e mao de obra necessaria para a execucao dos servigos de:
limpeza da superficie, lixamento, remocdao do pé e aplicacgdio do selador, conforme
recomendacdes do fabricante; aplicacdo da tinta, em varias demdos (2 ou 3 demaos),

conforme especificagdes do fabricante, sobre superficie revestida com massa.

PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK

Sera medido por volume de piso em concreto simples executado, na espessura indicada em
projeto (m3).

O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada n2 1; ripa de Cupiuba
(Goupia glabra), ou Macaranduba (Manilkara spp), conhecida também como Paraju;
remunera também o fornecimento de materiais acessorios e a mao de obra necessaria para
o preparo do concreto, langamento e a execucdo do piso com acabamento desempenado,

em concreto preparado no local, sem o controle do fck.

Cajati, 21 de Junho de 2023.

BTS ENGENHARIA



